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A30 New RPT / puerta de rebatir de 2 hojas

Diseño Industrial Registrado.Escala 1:1
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A30 New RPT / puerta de rebatir de 2 hojas

Escala 1:1 Diseño Industrial Registrado.
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A30 New RPT / puerta de rebatir de 2 hojas

Diseño Industrial Registrado.Escala 1:1
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A30 New RPT / mecanizados puerta de rebatir

Diseño Industrial Registrado.
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Mecanizado travesaño y zócalo de hoja
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A30 New RPT / mecanizados puerta de rebatir
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A30 New RPT / mecanizados puerta de rebatir

Diseño Industrial Registrado.
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Mecanizado complemento de zócalo de hoja
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A30 New RPT / mecanizados puerta de rebatir

Diseño Industrial Registrado.Escala 1:1

Mecanizado jamba de marco para armado de umbral

Tornillo parker cabeza 10x1 1/2”
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A30 New RPT / mecanizados puerta de rebatir

Diseño Industrial Registrado.

Mecanizado jambas de hoja

Tornillo parker cabeza 12x1 1/2”
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A30 New RPT / mecanizados para escuadra de armado

Diseño Industrial Registrado.Escala 1:1

Mecanizado para escuadra de armado

Perfiles 7541-42, 7543-44, 7545-46, y 7547-48

Mecanizado a realizar para E-101 (Monticelli art. 0409)
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A30 New RPT / mecanizados para escuadra de armado

Diseño Industrial Registrado.

E102 (Monticelli 0376)

Perfil 7549/50
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A30 New RPT / dimensiones de fabricación

Ventana y puerta corrediza de 2 hojas
Medidas máximas de fabricación:
Ancho máximo: 1500 mm
Alto máximo: La altura de la ventana está determinada por la combinación de parantes centrales 
que se utilicen y la presión de viento a la que esté expuesta la ventana.
Por ejemplo tomando como referencia una presión de viento de 100 kg/m2, para un ancho de hoja 
de 1500 mm, utilizando como parante central del lado exterior e interior el perfil 7651/7651 se 
puede hacer una ventana de 1650 mm de altura.
Si para la misma ventana se utiliza como parante central del lado exterior e interior el perfil 
reforzado 7651/7655, se puede fabricar una ventana de 2100 mm de altura.

Ventana de abrir/ oscilobatiente (hoja perfil 7543/44)
Dentro de las medidas de fabricación pueden contemplarse las siguientes combinaciones:
Ancho 1200 mm x alto 1400 mm
Ancho 1100 mm x alto 1600 mm
Ancho 1000 mm x alto 1800 mm
Ancho 900 mm x alto 2000 mm
Ancho 800 mm x alto 2200 mm
Peso máximo de la hoja:
Para ancho hasta 1000 mm, utilizar 2 bisagras H61 (peso máximo 75 kg)
Para ancho mayor a 1000 mm, utilizar 2 bisagras H62 (peso máximo 75 kg)
Para alto mayor a 1600 mm, utilizar 3 bisagras (peso máximo 85 kg).
Para la aplicación del mecanismo oscilobatiente, consultar a Tanit o Giesse.

Ventana de abrir/oscilobatiente (hoja perfil 7549/50):
Dentro de las medidas de fabricación pueden contemplarse las siguientes combinaciones:
Ancho 1200 mm x alto 2000 mm
Ancho 1100 mm x alto 2200 mm
Ancho 1000 mm x alto 2400 mm
Peso máximo de la hoja:
Para ancho hasta 1000 mm, utilizar 2 bisagras H61 (peso máximo 75 kg)
Para ancho mayor a 1000 mm, utilizar 2 bisagras H62 (peso máximo 75 kg)
Para alto mayor a 1600 mm, utilizar 3 bisagras (peso máximo 85 kg).
Para la aplicación del mecanismo oscilobatiente, consultar a Tanit o Giesse.

Puerta de rebatir:
Dentro de las medidas de fabricación pueden contemplarse las siguientes combinaciones:
Ancho 1200 mm x alto 2200 mm
Ancho 1100 mm x alto 2400 mm
Ancho 1000 mm x alto 2600 mm
Peso máximo de la hoja:
Para ancho hasta 1000 mm, utilizar 3 bisagras H61 (peso máximo 85 kg)
Para ancho mayor a 1000 mm, utilizar 3 bisagras H62 (peso máximo 85 kg)

NOTA: para ventanas y puertas de 2 hojas, debe analizarse la flexión de los parantes centrales a la 
presión de viento que están expuestos.
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A30 New RPT / dimensiones de fabricación

Ventana desplazable:
Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 250 o Cotswold HD 10:
Alto máximo: 750 mm
Ancho máximo: 1900 mm
Peso máximo: 50 kg
Apertura máxima: 80° (ancho mayor a 1200 mm, debe colocarse limitador de apertura)

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 400 o Cotswold HD 16:
Alto máximo: 1100 mm
Ancho máximo: 1800 mm
Peso máximo: 60 kg
Apertura máxima: 80° (ancho mayor a 1200 mm, debe colocarse limitador de apertura)

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 550 o Cotswold HD 22:
Alto máximo: 1300 mm
Ancho máximo: 1600 mm
Peso máximo: 70 kg
Apertura máxima: 80° (ancho mayor a 1200 mm, debe colocarse limitador de apertura)

Con tijera de acero inoxidable Securistyle President 730A o Cotswold Validus:
Alto máximo: 2000 mm
Ancho máximo: 2200 mm
Peso máximo: 100 kg
Apertura máxima: 15°

Paño fijo
Las dimensiones de fabricación están limitadas por el tamaño del vidrio a utilizar, que de acuerdo 
a la presión de viento de la zona de colocación, define el espesor a aplicar. Se recomienda verificar 
el perfil de contravidrio a utilizar, de acuerdo al espesor del vidrio y burletes. 
Para aplicar contravidrios curvos, se recomienda la colocación del accesorio T96 cada 150 mm.

Recomendaciones generales
La recomendación para la cantidad de fijaciones mínimas a colocar son 2 por lado, que deben estar 
como  máximo a 500 mm entre sí y a no más de 250 mm de las esquinas del marco. Para marcos 
de menos de 500 mm de lado, es aceptable colocar solo una fijación por lado.

Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo 
de vidrio.
De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los vidrios.
Las medidas de felpas a aplicar en ventanas y puertas corredizas se deben verificar de acuerdo al 
tipo de exposición de la abertura y a la presión de viento de la zona de colocación.

Se recomienda al carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación 
estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento y la verificación del 
balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, 
humedad relativa, tipo de calefacción, etc.

Todas las dimensiones de los perfiles, como los pesos, se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.




