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A40 / ventana y puerta corrediza

Diseño Industrial Registrado.Escala 1:2

MECANIZADO JAMBAS DE MARCO 3 GUIAS
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A40 / ventana y puerta corrediza

Diseño Industrial Registrado.Escala 1:2

MECANIZADO UMBRAL DE MARCO 2 Y 3 GUIAS
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A40 / ventana y puerta corrediza

Diseño Industrial Registrado.Escala 1:2

MECANIZADO UMBRAL DE MARCO 2 Y 3 GUIAS
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A40 / ventana y puerta corrediza

Diseño Industrial Registrado.Escala 1:2

MECANIZADO PARANTES DE HOJA CORTE 90°
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A40 / ventana y puerta corrediza

Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:2

MECANIZADO PARANTES DE HOJA CORTE 90°
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A40 / ventana y puerta corrediza

Escala 1:2

MECANIZADO PARANTE CENTRAL REFORZADO HOJA CORTE 90°
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A40 / ventana y puerta corrediza

Escala 1:2

MECANIZADO ESCUADRA DE ARMADO HOJA CORTE 45°
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A40 / ventana y puerta corrediza

Escala 1:2

MECANIZADO ESCUADRA DE ARMADO HOJA MOSQUITERO
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A40 / medidas de fabricación

Parantes 8249-8249 (Hoja corte a 90°)

Parantes 8249-8250 (Hoja corte a 90°)

Parantes 8250-8250 (Hoja corte a 90°)

Parantes 8251-8251 (Hoja corte a 45°)

Parantes 8251-8252 (Hoja corte a 45°)

Parantes 8252-8252 (Hoja corte a 45°)
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Diseño Industrial Registrado.

Peso máximo de las hojas:
Con ruedas simples R46: 90 kg. 
Con ruedas dobles R47: 180 kg. 
Con ruedas dobles reforzadas R52: 320 kg. 
Para hojas hasta 180 kg. usar umbral de marco 8215. 
Para hojas hasta 320 kg. usar umbral de marco 8246. 
Las curvas son indicativas y muestran diferentes combinaciones de ancho, alto y presion de viento, 
de acuerdo a los parantes centrales que se utilicen (vidrio simple).
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A40 / medidas de fabricación

Recomendaciones generales
La recomendación para la cantidad de fijaciones mínimas a colocar son 2 por lado, que deben estar como  
máximo a 500 mm entre sí y a no más de 250 mm de las esquinas del marco. Para marcos de menos de 500 
mm de lado, es aceptable colocar solo una fijación por lado.

Los burletes a utilizar en la colocacion de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.
De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los vidrios.
Las medidas de felpas a aplicar en ventanas y puertas corredizas se deben verificar de acuerdo al tipo de 
exposición de la abertura y a la presión de viento de la zona de colocación.

Se recomienda al carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de 
acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento y la verificación del balance térmico teniendo en 
cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, humedad relativa, tipo de calefacción, etc.

Todas las dimensiones de los perfiles, como los pesos, se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.




